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Abstract of DE3113142 
For the stable immobilization of the spine an 
implant is used in the form of a plate (1) of strip 
or sheet metal which has wedge-shaped cut-outs 

(2) on the two ends of the plate (1 ) which are 
arranged symmetrically towards the centre 
relative to the longitudinal axis and terminate in a 
rounding-off (5). The wedge-shaped cut-outs (2) 
form legs (3) having teeth (4) with rounded feet 
and sharp points offset by half a division on the 
inner side. The tooth points (4) are preferably 
arranged at an angle of 45 DEG along the legs 

(3) and are bevelled in the opposite direction on 
the opposite legs. On the outside, the plate is 
narrowed in its central part (6). The implant used 
in bone surgery is intended to grow together with 
the bone, so that an external cast is superfluous. 
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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Implantat zur stabilon innoren Festatellung dar WirbetoHule 

Zur stabilen Festslellung der WlrbefsSule wird ein Implantat welsen. DIo Zahnspitzen (4) sind vorzugsweise unter einem 

der Form einer Platte (1) aus Band Oder Blech verwendet. das WInkel von 45" ISngs der Schenkel (3) angeordnet und aut 

keiff6rmtge Ausschnitte (2) an den beiden Enden der Platte (1) den gegenOberltegenden Schenkein entgegengesetid abgo- 

aufweist. die zur Mitte hin symmetrisch zu der Langsachse schragt. Auf der AulBenseite ist die Platte im mrttleren Teil (6) 

angeordnet sind und In einer Abrundung (5) enden. Die verengt. Das in der Knochenchirurgie venvendete Implantat 

keilf&rmigen Ausschnittel (2) bilden Schenkel (3)» weiche an Ist fOr eine Knochenverwachsung vorgesehen. so dal3 ein 

der innereh Saite Zahne (4) mit abgerundeten FuBen und AuBengips entfSIlL (31 13 142- 14.01.1982) 

scharfen urn eine halbe Tellung verschobenen Spitzen auf- 
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Implant a-b zur stabllen Inneren Fes-fca-faftniinfr 
der Wlrbelsaule 

PATENTANSPRUCH: 



Implantat zxir stabllen inneren Feststellung der Wlrbelsaule 
In Form elner Platte aus Band oder Blech, dadurch g e - 
kennzelchnet , da3 es an den belden Enden der 
Platte (1) kellirOmiige Ausschnltte (2)_aufwel8t, die zur 
Hltte hln synmetrlsch zu der LSngsachse angeordnet sind 
xmd Jewells in elner Abrundung (5) enden, wobel die keil- 
fSrmigen Ausschnltte (2) Schenkel (5) bilden, die an der 
inneren Seite ZShne (4) mit abgerundeten FUBen und sc^arfen 
xm elne halbe Teiluxig verschobenen Spitzen aitfwelsen, die 
xmter elnem Wlnkel von 45° langs der Schenkel (3), vunge- 
kehrt &n£ den gegenilberllegenden Schenkeln abgeschrSgt 
sind imd die Platte (1) an der A\i6enseite im mlttleren 
Tell (6) verengt 1st. 
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BESCHREIBUNG: 



Die Erfindung betrlfft eln Implantat zur stabilen Inneren 
Feststelliang der WlrbelsSule , um eine Knochenverwachstmg 
zu erzielen, so dafi eln die Feststellung bewirkender AtilBen- 
glps besel-bigt werden kazm. 

Das erfindungsgemaBe Implantat findet Anwendimg in der 
Knochenchlrurgie . 

Die bisher bekannten und anzuwendenden Behandliangsmethoden 
von WirbelsSulenfrakturen bestehen in einer langdauernden 
AuBenfeststellung mlt Hllfe von Gipskorsetten, was zu 
Muskelstrophlen und Dekubltalgeschwtiren fiihrt, welche eine 
Prilhrehabllitation tinmSgllch machen. 

Bekannt sind weiterhin Operationsmethoden, vd.e die innere 
Anastomose mittels Federn, die Jedoch ebenfalls als Unter- 
stutzimg die AuSenfeststellung benStigt (Weiss M. Materlaly 
XXII Z;}azdu Naukowego Pol, Tow. Ojrtop. Traum. Poznan 1978, 
Seiten 217-221). 

Eine innere Anastomose unter Verwendiing von zwei Flatten und 
auf Domfojrfcsatze atifgelegten Schrauben bietet groBe techni- 
sche Schvrierigkeiten und verlSngert die Zeit des chirurgi- 
schen Eingriffs (Rogers W.A, Cord injury during reduction 
of thoracis and Itunbar vertebral-body fractwe and disloca- 
tione. J. Bone and Joint Surg. 20:689, 1938). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die genannten 
Schwierigkeiten in der Therapie zu vermeiden und eine solche 
Implantatkonstruktion zu entwickeln, welche eine stabile 
innere Anastomose gewHhrlelstet, die Dauer des chirurgischen 
Eingriffs verktlrzt, die AuBenf eststellungen beseitigt, eine 
schnelle Rehabilitation ermSglicht und Dekubitalgeschwur- 
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entstehung verhlndert, welche die schwersten Komplikationen 
bel den Kranken bildet, die Infolge des Blnsatzes von Gips- 
korsetten gel&hmt worden slnd. 

Diese Aufgabe wlrd durch Bearbeitxing elnes In Form elnes 
aus einem Band Oder Blech ausgeftlhrten Implantats errelcht. 
Das aus Band Oder Blech ausgef Uhrte , Im folgenden als Daab»- 
sche Platte bezelchnete erf indtangsgemaSe Implantat besitzt 
keilXSrmige Ausschnltte an den belden Plattenenden, die von 
der Mltte aus symmetrisch zu der Lfingsachse angeordnet sind 
imd In Abrxandtmgen enden. Die kellf ormigen Ausschnitte bil- 
den Schenkel, die innenseltig zahne mit abgerundeten Zahn- 
ftiflen land scharf en Zahnspltzen haben, die lam eine halbe 
Teilxang versetzt sind. Die Zahnkanten sind vorzugsweise 
unter einem Wihkel von 45° ISngs der Schenkel und umgekehrt 
an den gegenUberUegeziden Schenkeln abgeschrSlgt. An der 
AuBenseite im mittleren Teil ist die Platte verengt* In der 
Mitte des Implantats befindet sich eine Montagebohrung. 
Das Implantat wird dvirch Verklemmen der Schenkel xand Ein- 
schlagen der ZShne an der GrundflSche der Domfortsatze 
befestigt. Die SchenkellSnge des Implantats ist von der Art 
der festgestellten Bewegixagssegmente abh&ngig. Die Schenkel 
kSnnen beliebig wShrend des chirurgischen Eingriffs mittels 
eines ent^rechenden Gerfites geformt warden. Der Werkstoff 
des Implantats soil eine entsprechende- KoxvosionsbestMndig- 
Iceit haben, um insbesondere eine interkristalline Korrosion 
zu vermeiden. 

Die Daab*8che Platte kann aus einer Legierung Oder aus kor- 
rosionsbestSndigen, durch Vakuummetallxirgie gewonnenen, 
heiB- und kaltximgef ormten zum Band oder Blech mit einer 
Starke 3,0 - 0,1 mm geformten Metall hergestellt werden. 
Die GrSfle der HShenabnahme und die AusglUhbedixigungen sind 
so gewahlt, daB die genannten mechanischen xmd physikalisch- 
chemischen Eigenschaften gewahrleistet werden. Die WSrme- 
behandlung des Werkstoffs soil in einer SchutzatmosphSre 
Oder im Vakuum diirchgefiihrt werden. Das Implantat kann aus 
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dem Blech Oder Band dxirch spanabhebende Bearbeitxang, 
Elektrofionkenbearbeltung oder dxxrch Ausschneiden ausge- 
ftlhrt warden • Belm Ausschneiden wird die Platte polygoni- 
slerend In elner Schutzatmosphare ausgegltlht. Die Endbe- 
arbeltxmg der Platte besteht Im elektrolytlschen Pollereri 
\2nd in der Passivlerung. 

Bin Vortell des erfindungsgemafien Implantats besteht darln^ 
daB es Innerlich Je nach Bedarf die benachbartenBewegxangs- 
segmente feststellt. Die Ixnplantatl&nge 1st von der Art 
der f estzustellenden Bewegungssegmente abhSngig und die 
Schenkel konnen beliebig wShrend des chirurgischen Eingriff s 
mit Hilfe elnes entsprechenden Gerates geformt werden* 

Anhand der Zeichnxmg wird ein Ausftlhrimgsbel spiel der Er- 
findung naher erlautert* Es zeigt: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch ^^s Implantat und 

Fig« 2 die Langsabschragung der Zahnspltzen des 
Implantats • 

Das erflndungsgema6e Implantat 1st in Form elner Platte 1 
aus elnem 3 mm starken Blech ausgeftlhrt* Die Platte 1 welst 
an ihren Enden kellftSrmige Ausscbnltte 2 atif , die zur 
Mitte symmetrisch zu der LSngsaohse angeordnet und in 
elner Abrundung 5 enden. Die keilfbrmlgen Ausschnitte 2 
bilden Schenkel 3, die auf der Innenselte ZShne 4 mit ab- 
gerundeten ZahnfiiBen und scharfen um eine halbe Teilung 
verschobenen Spitzen atifweisen. Die Spitzen der Zahne 4 
sind unter elnem Wlnkel von 45^ langs der Schenkel 3 abge- 
schrMgt und zwar an den gegenUberllegenden Schenkeln ent- 
gegengesetzt zuelnander« Die Platte 1 1st an der AuBenseite 
im mlttleren Tell verengt und mit elner Hontagebohrung ver- 
sehen« 

Die Daab*sche Platte wird folgendermaBen ausgefiJhrt: 

Die Platte wlj?d aus nledrlggekohltem Chrom-Nickel-Mangan- 
Molyl>dSn-Stahl aiisgefUhrt, mit elner Zugfestigkelt von 
mindestens MPa, elner Ausdehnungsfestigkelt von mlnde- 
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Btens 65 %, elner DauerMegefostigkelt von mlndestens 
250 MPa und hat elne austhenltlsche, nlcht magnetlsche 
Struktur und elne KomgrBfle von wenlger als 4. Klasse ASTM. 
Zur Erzeugung des Bandes wlrd die Vakuummetallurgie, Warm- 
vunf ormen und Kaltumf ormen sowle Ausgliflien in einer Schutz- 
atmosphSre Oder Im Vakuum angewandt. Die Bandstfirke betrSgt 
3,0 - 0,1 nun. Das Implantat wlrd aus dem Band durch spanab- 
hebende Bearbeitxang erzeugt. Die Endbearbeitung des Implan- 
tats besteht Im mechanischen Polieren, elektrolytischem Po- 
lieren tind Passivierung. 

Aus einem 120 nun langen Band wird eine Platte mit Aus- 
schnitten 2 an den belden Seiten hergestellt, die elne LSnge 
von 46 mm zur Mitte hln aufweisen, S3nnmetrisch zu der Langs- 
achse angeordnet sind und elne Konvergenz von 10 nun am Ende 
der Platte zu 6 mm in einer Entfemung von 40 mm haben, wo- 
bel die Ausschnltte 2 Enden mit einem Abrundxmgsradlus von 
12,5 mm haben, woduzxh die Schenkel 3 des In^lantats gebil- 
det werden. An der Inneren Sclienkelseite werden Zghne 4 
mit einer Teilung von 8 mm mit - scharfen Spitzen und abge- 
rxandeten PUBen mit einem Radius von 2 mm angescbnitten. 
Die au£ den gegenUberliegenden Schenkeln liegenden Zalm- 
spltzen sind um 4 mm versetzt. Die Spitzen sind unter einem 
Wlnkel von 45** Ifings der Schenkel abgeschrfigt, und zwar auf 
den gegenUberliegenden Schenkeln entgegengesetzt, wodurch 
das Abschneiden der domartlgen PortsStze wShrend des Ver- 
klemmens der Schenkel wahrend des Elngrlff s vermleden -wlrd. 
In der Mitte des Iqplantats bef Indet slch elne Hbntageboh- 
rung mit einem Our^imesser von 3 mm und an der AuBenseite 
ist eine Verengung des Implantats mit einem Abrundungsra- 
dlus von 50 mm ausgefUhirk. 

Das erf indungsgem&Be In5)lantat wlrd vor der Feststellung 
bei der Grundf Ifiche der DorafortsStze diorch Erwelterung 
der Schenkel mittels elnes belleblgen Cerates vorbereltet. 
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